Remplacement du filtre a pollen sur Xsara

Picasso toutes motorisations

Cette opération est a effectuer tous les 15 000kms ou tous les ans. Le filtre a pollen, en plus d’étre un
élément de confort, a une incidence sur le maintien en bon état du circuit de puissance qui commande
la ventilation intérieure : un filtre sale réduit fortement le débit d’air et fait « forcer » le ventilateur,
induisant une surchauffe anormale du circuit de puissance qui passe par le neiman. Mieux vaut
supprimer le filtre a pollen que d’en négliger le changement régulier. Ce changement ne demande pas
de connaissances particulieres en mécanique et reste a la portée de tous. Les amateurs réguliers
peuvent passer leur chemin ! Son co(t est de 15€ maximum (au minimum le double ou le triple chez un
concessionnaire).

Matériel nécessaire :

v" Aucun outil,
v"Un filtre a pollen neuf (avec ou sans charbon actif). Ref. Citroén : 6447 LN

Temps de I'opération : 10 minutes maximum.

1. Oter le cache plastique moteur (facultatif) :

Tournez les 4 clips en plastique d’un quart de tour puis tirez-les vers le haut.
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Voici le plan de travail :

2. Dévisser les 3 vis papillon en plastique a la main du porte filtre :
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3. Oter I'élément filtrant usagé :

4. Reposer le filtre neuf :

Attention, il y a un sens de montage qui concerne le flux d’air : veiller a remettre le filtre de maniere a
avoir la fleche « { Air Flow » vers le bas. (Voir photo ci-dessous)
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5. Refermer le couvercle du filtre :
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